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El polvo seco es una mezcla de polvos que se emplea como agente extintor; se aplica por

medio de extintores portatiles, mangueras manuales o sistemas fijos.

Los primeros agentes de este tipo que se desarrollaron fueron a base de borax y de
bicarbonato sddico. El bicarbonato sédico llegé a ser el més empleado por su mayor eficacia
como agente extintor.

En 1960 se modificé el polvo seco a base de bicarbonato sddico, para hacerlo compatible

con las espumas proteinicas de baja expansién y permitir su empleo en los ataques de

dobles agentes. Entonce s, aparecieron los polvos polivalentes (a base de fosfato de
monoam-nico) -KofPar blasse de bicarbonato pot8sico) pa
extintor. Poco después aparecié el Super -K (a base de cloruro potésico), con igual eficacia

que el iPuk®.l e

A fines de los 60 los britanicos crearon un polvo seco a base de bicarbonato de urea -
potasio. Actualmente, hay cinco variedades basicas de agentes extintores de polvo seco.

Los t®rminos fipolvo regularo y #Apolvo ordinal$ oo se

clasificados para su empleo contra los fuegos de Clase B y Clase C.

El t ®r mino fipolvo polivalented se refiere a |l os polvo
contra fuegos de Clase A, Clase B y Clase C (se denomina también polvo antibrasa o polvo

ABC).

Los t®rminos Apolvo-ordinari o pol vo polivalente y p
|l os t®rminos fApolvo especial 600 Acompuesto especial
identificar los agentes extintores en polvo que se idearon inici almente para los fuegos de

metales combustibles.

Al polvo seco se le reconoce su extraordinaria eficacia para la extincién. de fuegos de
liquidos inflamables. También puede emplearse contra fuegos de algunos tipos de equipo
eléctrico. El polvo seco normal e st4 limitado a aplicaciones para la extincién de fuegos
superficiales con llama de los materiales combustibles sélidos, pero para apagar los fuegos
incandescentes profundos se necesita -el -empleo. de. agua.. El polvo polivalente puede
emplearse contra fuegos d  _ e liquidos inflamables, de equipos eléctricos bajo tension y de
materiales solidos.

1) TIPOS DE POLVOS QUIMICOS SECOS

Nombre Quimico Férmula Comt-)rlﬁf[)ible cgomrgf)cr&
Bicarbonato Sédico NaHCO; BC
Cloruro Sadico NaCl BC Sal comdn
Bicarbonato Potéasico NHCO; BC Parpura K
Cloruro Potésico KCI BC Super K
Sulfato Potéasico K,SO, BC Karate macizo
Fosfato Monoamoénico (NH 4)H,PO, ABC ABC o polivalente
Urea+bicarbonato potasico NH,CONH, + KHCO ;4 BC Monnex

2) PROPIEDADES FiSICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS SECO0S

Los principales productos basicos que se emplean en la produccion de polvos secos
disponibles son: bicarbonato sddico, bicarbonato potéasico, cloruro potasico, bicarbonato de
urea - potasio y fosfato monoaménico.
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Estos productos se mezclan con varios aditivos para mejorar sus caracteristicas de

almacenamiento, de fluencia y de repulsion al agua.

Los aditivos mas cominmente empleados son estearatos metdlicos, fosfato tricalcico o
siliconas, que recubren las particulas de polvo seco para conferir les fluidez y resistencia a
los efectos del endurecimiento y formacion de costras por humedad y vibracion.

2.1) Estabilidad

Los polvos secos son estables, tanto a temperaturas bajas como normales. Sin embargo,

como algunos de los aditivos pudieran fundirse y hacer que los materiales fuesen pegajosos

a temperaturas mas altas, se recomienda, generalmente, una temperatura maxima d e
almacenamiento de 49°C. Temperaturas de hasta 66°C son aceptables para duraciones muy

breves.

A temperaturas de incendio, los compuestos activos se disocian o descomponen mientras
cumplen su funcién de extincion.

Resulta de extrema importancia el peligro causado por la mezcla indiscriminada de los

distintos polvos quimicos. Por ejemplo, si se mezcla polvo polivalente (a base de
monoamonico), que es acido, con un polvo alcalino (la mayoria de los polvos quimicos), s e
produce una reaccion indeseable que libera CO », formando un aglutinante. Debido a este
fendmeno, se han producido explosiones en cilindros de extincion.

2.2) Toxicidad

Los ingredientes que se -emplean actualmente en los polvos secos no son' téxicos. Sin
embargo, la descarga de grandes cantidades puede causar algunas dificultades temporales
de la respiracion durante e inmediatamente después de la descarga Yy -puede interferir
gravemente con la visibilidad.

2.3) Dimensién de las Particulas

La dimensién de | -as particulas de los polvos secos oscila desde menos de 10 micr ones hasta
75 micr ones. La dimension de las particulas tiene un efecto definitivo -sobre su eficacia
extintora y se requiere un control cuidadoso para impedir que las particulas excedan del

limi te méximo y minimo de su campo de eficacia. Se tienen los mejores resultados en

mezclas heterogéneas con una particula media de 20 a 25 micr ones.

3) MECANISMOS DE EXTINCION

Cuando se arroja directamente sobre el drea incendiada, el polvo seco apaga la llama casi
instantdneamente.

El mecanismo y la quimica de esta accién extintora no se conocen con exactitud. La
sofocacioén, el enfriamiento y la obstruccion de la radiacion contribuyen a la eficacia
extintora de estos productos, pero los estudios realizados sug ieren que la reaccion de rotura
de la cadena en la llama puede ser la causa principal de extincién

Las pruebas realizadas en fuegos de liquidos inflamables han demostrado que los polvos

secos a base de bicarbonato potédsico son mas eficaces que los de bica rbonato saodico.
Igualmente, los de fosfato monoaménico se han hallado de igual o mayor eficacia que los de
bicarbonato sédico.

La eficacia del cloruro potasico es aproximadamente igual a la del bicarbonato potasico y el
bicarbonato de potasio -urea posee la mayor eficacia de todos los polvos secos que se han
probado.
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Los mecanismos de extincion por lo cual los PQS apagan una combustion son los siguientes:

- Rotura de la Reaccion en Cadena
- Apantallamiento de la Radiacién

- Acci6én Sofocante .

- Accion Aislante

- Accién Enfriadora

3.1) Rotura de la Reaccion en Cadena

La teoria de la combustion por reaccién en cadena ha sido propuesta por varios
investigadores con la intencidén de ofrecer una pista de cuél pudiera ser este factor extintor
desconocido. Esta teoria  supone que en la zona de combustidn se encuentran presentes
radicales libres y que las reacciones de estas particulas entre si son necesarias para que
continde la combustion.

La descarga del polvo seco sobre las llamas impide que estas particulas reactivas se
encuentren y continle la combustion de la reaccion en cadena. Esta explicacion se
denomina mecanismo de extincién por rotura de la reaccién interna en cadena.

3.2) Apantallamiento de la Radiacion

La descarga del polvo seco produce una nube de polvo g ue se interpone-entre la llama y el
combustible. Esta nube separa al combustible de una parte del calor emitido por la llama
De las tres formas que tiene el calor para moverse de un punto - .a otro, este mecanismo
interfiere en el calor transmitido por radia cion .

Las pruebas para evaluar este. factor llegaron-a" la" conclusion de que. el factor de
apantallamiento es de cierta. importancia.

3.3) Accion  Sofocante

Ha sido una creencia generalizada durante muchos afos que las propiedades extintoras de

los polvos secos regulares se basaban en la accion sofocante del CO > que se produce
cuando el bicarbonato sddico recibe el calor del fuego. Sin duda alguna, el CO > contribuye a
la eficacia del agente igual que lo hace el volumen del vapor de agua que se emite al
calentarse el polvo seco. Sin embargo, generalmente, las pruebas han desmentido la
creencia de que estos gases sean un factor fundamental de extincion.

3. 4) Accion Aislante

Cuando se descargan los polvos polivalentes contra combustibles sélidos incendiados, el
fosfato monoamonico se descompone por el calor, dejando un residuo pegajoso (acido
metafosforico) sobre el material incendiado. Este residuo aisla el material incandescente del
oxigeno, extinguiendo asi el fuego e impidiendo su reignicion. Esta es el me canismo que

hace que el fosfato monoamaonico sea un agente del tipo ABC.

3.5) Accion Enfriadora

No se puede demostrar que la accion enfriadora de los polvos secos sea una razon
importante que explique su capacidad para extinguir rApidamente los fuegos.
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La energia calorifica requerida para descomponer los polvos secos desempefia un papel
primordial en la extincion. El efecto, por si mismo, es pequefio; para que sea eficaz, el polvo
seco debe ser sensible al calor y absorber calor a fin de que sea quimicamente activo.
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4) USOS DE LOS PQS

Los PQS son agentes del tipo ABC y BC, esto depende del tipo de polvo que estemos
hablando, son aptos para los siguientes tipos de combustibles:

- Combustibles tipo A : El fosfato monoamaénico, que es poli valente, se puede emplear
sobre fuegos de superficies de materiales combustibles sélidos (fuego Clase A). Sin
embargo, siempre que se empleen estos agentes contra combustibles A, de tipo
superficial, deben ser complementados con agua pulverizada para apaga r las brasas
incandescentes o cuando el fuego profundiza por debajo de la superficie.

NO son aptos para combustiones de masa.

- Combustibles tipo B : Se utilizan principalmente para extinguir fuegos de liquidos
inflamables, salvo las restricciones indicadas e n el punto limitaciones.

- Combustibles tipo C : Eléctricamente no conductores, pueden emplearse contra
fuegos de liquidos inflamables en que también participan equipos eléctricos bajo
tension.

Es recomendable un minucioso estudio para el caso de uso en insta laciones de alta
tension.

- Combustible tipo D : No aptos, hay que usar polvos especial aptos para metales y el
estudi 0. se hace metal x metal.

5) LIMITACIONES Y DESVENTAJAS

- Extincién temporaria. Los polvos secos no produce - n atmoésferas inertes por encima
de la superficie de .los liquidos inflamables; consecutivamente, su  empleo no da
como resultado una -extincion permanente si las fuentes de reignicion, tales como
superficies metalicas calientes, continlian estando presentes.

- Son corrosivos. No deben emplearse polvos secos: en -instalaciones donde se
encuentren instalaciones o equipos - eléctricos delicados o dealto valor

Debido a la corrosividad de los polvos secos, deben eliminarse de las superficies no
dafiadas lo antes posible después de extinguido el fuego.

Es necesaria una limpieza muy cuidadosa y extensa para restaurarlos y devolverlos a

su estado primitivo, asi y todo.como el polvo es-de un tamafio de particula de entre
20 a 25 micrones  esta es tarea dificil y compleja, y a veces imposible, no pudiendo
evitarse la corrosién del equipo.

- Son clasificados como un agente extintor sucio y dafiino.

- Los polvos secos normales no extinguen fuegos que p rofundicen por debajo de la
superficie.

- No extinguen los fuegos de los materiales que se alimentan de su propio oxigeno
para arder.

- Los polvos secos pueden ser incompatibles con las espumas mecanicas, a no ser que
los polvos secos se hayan preparado especi almente para que sean aceptablemente
compatibles.

- Las instalaciones de polvo y el propio polvo requieren un alto mantenimiento, al
menos en comparacién con instalaciones para otros agentes extintores.

- No tienen presion propia, por lo tanto necesitan de un agente presurizador para
hacerlo salir del recipiente y que llegue al fuego. El agente de presurizacion usado es
el nitrégeno seco.
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- Presentan problemas en areas abiertas con viento, dado que el polvo se puede
desviar del fuego por accién del vientooun s istema de ventilacion.

6) VENTAJAS

- Eléctricamente no conductores, pueden emplearse contra fuegos de liquidos
inflamables en que también participan equipos eléctricos bajo tensién.

- Altamente eficaces en la extincién de combustibles tipo B.

- Faciles de usar.

- Econdmicos, tanto las instalaciones como el agente extintor.
- Tienen baja reactividad con otros materiales.

- Son estables.

- Bajatoxicidad.

- Alta velocidad de extincion.
7) METODOS DE APLICACION

Los dos tipos-basicos de sistemas de polvo se denominan sistemas fijos y sistemas de
manguera manual. Los otros métodos para la aplicacion de ‘polvo seco son .extintores
portatiles manuales o montados sobre ruedas.

7.1) Sistemas Fijos

Los sistemas de polvo fijos consisten en un suministro -de agente, un gas impulsor, un
método de activacion, tuberias fijas y lanzas o boquillas a través de las cuales se descarga
el agente extintor sobre la zona protegida. Los_sistemas fijos son. de dos clases: de
inundacion total y de aplicacion local.

Para la inundacién total por tuberias y- lanzas fijas, se descarga una cantidad
predeterminada de polvo dentro de un recinto-cerrado donde se encuentre el foco peligroso.

La inundacion total es aplicable solamente cuando el punto de peligro esté en un recinto
cerrado o cuando toda las aberturas puedan cerrarse automaticamente en el momento en
que comienza la descarga. Solamente cuando no es-previsible la reignicién puede emplearse

este método, puesto que la accién extintora es transitoria.

La aplicacion local difiere de la inundacion total en el sentido de que las boquillas estan
dispuestas para descargar directamente sobre el punto donde se prevé que puede
declararse el fuego. La aplicacion local es Util en aquellas situaciones en que el punto
peligroso puede aislarse de otros objetos potencialm ente peligrosos de modo que el fuego
no se propague fuera d ella zona protegida. El principal empleo de los sistemas de
aplicacion local es la proteccion de depoésitos abiertos de liquidos inflamables. Igual que
sucede en los sistemas de inundacion total, | a aplicacion local no es eficaz a no ser que la
extincion sea inmediata y no existan fuentes de posibles reignicion.

7.2) Sistemas a Base de Mangueras Manuales

Los sistemas de mangueras manuales constan de un suministro de polvo seco y un gas
impulsor co n una o varias lineas de mangueras manuales para distribuir el agente extintor y
dirigirlo contra el fuego. Los puestos de mangueras estan conectados a los recipientes de
agente extintor de polvo, directamente o por medio de tuberias intermedias. Pueden
suministrar rapidamente cantidades grandes de agente para extinguir incendios
relativamente extensos como los que pueden producirse en las instalaciones para
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cargamento de cisternas de gasolina, almacenes de liquidos inflamables, locomotoras diesel
y de turb ina de gas y hangares de aeronaves.

8) ALMACENAMIENTO DEL POLVO

Existen dos sistemas basicos de almacenamiento, un 0 es el sistema de presion permanente
yelotroes el sistema de presiébn no permanente o presién ambiente.

En el sistema de presién permanente el polvo seco se guarda en el recipiente junto con
el agente presurizador (nitrégeno seco). Son sistemas de baja presion. La presion de
servicio ronda los 14 bar a temperatura ambiente normal y se los ensaya a 35 bar
aproximadamente. Losr  ecipientes son d e acero soldado en ambos tipos de sistemas.

El ejemplo tipico lo constituyen los casicos matafuegos ABC o BC.

Nozzle

: e Discharge lever
|
//J'[ 7 % -«—— Carrying handle

Locking
ring pin

Dry chemical ——

- Siphon tube

M
Stored-pressure Dry Chemical Extinguisher.

En el sistema de presién No permanente 0 presion ambiente , el polvo seco se guarda
en el recipiente a presion a atmosférica (el recipiente debe permanecer cerrado y estanco
para evitar el ingreso aire himedo que puede apelmazar el polvo e inutilizarlo). El polvo
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permanece asi hasta que el sistema es accionado y presurizado a la presion del gas

impulsor almacenado junto con él.

Los recipientes en los que se almacena el polvo separadamente a presion atmosférica, estan

provistos de un orificio de entrada para el gas impulsor, una abertura para el llenado

hermética a la humedad y una abertura de salida del polvo. La entrada del gas conduce a
un sistema de tubos internos de tal forma que cuando el gas penetra en el depdsito agita el

polvo y se mezcla con él, haciéndolo fluir. El orificio de salida del polvo contiene discos de

ruptura o valvulas para permitir que se forme una presion de trabajo adecuada en el
depésito antes de que comience la descarga del agente. El conjunto del gas impulsor

consiste en un envase a presién, ademas de las necesarias valvulas, reguladores y tuberias

para hacerlo pasar al depésito de almacenamiento del po Ivo, a presién y con el caudal
necesario. El gas impulsor suele ser nitrégeno, pero también se emplea anhidrido carbénico.

Un ejemplo tipico de este sistema lo constituyen los matafuegos de cartucho.

Puncturing
lever

Carrying——> Gas
handle cartridge
Dry chemical

Gas tube

Cartridge-operated Dry Chemical Extinguisher.
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9) INFORMACION SOBRE ALGUNOS POLVO S

Polvo Quimico Seco ABC 55 Norma IRAM 3569

Es un polvoe quimice seco multiproposite con buena eficiencia para combatir fuegos de las clases A, B y C.

E=s una mezcla de fosfato monoamaodnico, agente altamente eficiente para fuegos tipo A, vy sulfato de amonio.
La mezcla se trata para hacerla resistente a |z influencia de climas extremos por medic de agentes hidréfobos a
base de silicona.

Es adecuade para emplearse en extintores operados manualmente de todos los tipos, asi comeo en eguipos
extintores moviles y en instalaciones fijas. Come agente propulsor se aconseja emplear nitrégeno.

Es un polvo fino que fluye facilmente, de color gris. Se puede fabricar en otros colores sobre pedido.

a) Para pericdos cortos de almacenamisnte, de 1 2 6 meses, belsa doble de polistilenc de 25 kg de peso.
b) Para periodos largos de almacenamiento, balde de polietileno de 20 kg de peso.
c) Big Bag de 1000 kg de peso.

Los tipos anteriores de empaques se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polistileno.
Se puede almacenar, sin problemas de que pierda su eficiencia, hasta por cinco afios, si se mantiene en su

empague original, en un lugar fresco y seco, condiciones del recinte aconsejadas humedad 65%:, temperatura
20°C.

Sello de conformidad Norma Iram 35659, Polvos para extincign de fuegos de las clases A, By C.

Cumple con los ensayos requeridos por Norma ENE1S.
Procescs bajo Morma 1SC 9001/2000.

Granulometria, % acumulado en mallas.

9% + 40 (425 pm) 0-2

% + 100 (150 pm) 0-5

% + 200 (75 pm) 18-20

% + 225 (45 pm) 40-52

Aspecto Polve fino, hemogéneo, sin grumos
Color Gris

Repelencia al agua metodo IRAM %k S0 min.

Higroscopicidad método IRAM %% 3 max.

Humedad método IRAM %t 0.25 max.

Contenido de fosfato monocamdnico % 52,25 — 57,75
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Polvo Quimico Seco ABC 60 Norma IRAM 3569

Es un polvo quimico seco multipropdsito con buena eficiencia para combatir fuegos de las clases A, By C.

Es una mezcla de fosfato monoamdnico, agente altamente eficiente para fuegos tipo A, y sulfate de amonio. La
mezcla se trata para hacerla resistente a la influencia de climas extremos por madio de agentes hidréfobos a
base de silicona.

Es adecusdo para emplearse en extintores cperados manualments de todes los tipos, asi como en equipos
extintores méviles y en instalaciones fijas. Como agente propulsor se aconseja emplear nitrégeno.

Es un polveo fino que fluye facilmente, de color gris. Se puede fabricar en otros colores sobre pedido.

a) Para pericdos cortos de almacenamiente, de 1 a 6 meses, bolsa doble de polistilenc de 25 kg de peso.
b) Para periodos largos de almacenamiento, balde de polietileno de 20 kg de peso.
c) Big Bag de 1000 kg de peso.

Los tipos anteriores de empagues se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polietileno.
Se pusede almacenar, sin problemas de que pierda su eficiencia, hasta por cinco afics, si se mantiens en su

empagque coriginal, en un lugar fresco y seco, condiciones del recinto aconsejadas humedad 63%, temperatura
20%C.,

Sello de conformidad Norma Iram 3569. Polvos para extincidon de fuegos de las clases A, By C.

Cumple con los ensayos requeridos por Morma ENG15S.
Procesos bajo Norma ISO 900172000,

Granulometria, % acumulado en mallas.

9% + 40 (425 pm) 0-3

G + 100 (150 pm) 0-6

% + 200 (75 pm) 18-20

% + 325 (45 pm) 40-52

Aspecto Polve fino, homogéneo, sin grumos
Color Gris

Repelencia al agua método IRAM %% S0 minimo

Higroscopicidad metodo IRAM % 2 maximo

Humedad método IRAM %% 0,25 maximo

Contenido de fosfato monoamdnico % 57-63
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Polvo Quimico Seco ABC 90 Norma IRAM 3569

Es un polvo quimico seco multiproposito con buena eficiencia para combatir fuegos de las clases A&, B vy C.

Es una mezcla de fosfato monoamadnico, agente sltamente eficiente para fuegos tipo A, v sulfato de amonio. La
mezcla se trata para hacerla resistente a |z influencia de climas extremos por medic de agentes hidréfobos a
base de silicona.

Es adecuado para emplearse en extintores operados manualmente de todos los tipos, asi como en equipos
axtintores méviles v en instalacicnes fijas. Comeo agents propulsor 52 aconseja emplear nitrégeno.

Es un polve fine que fluye facilmente, de color amarillo. Se puede fabricar en otros colores sobre pedido.

a) Para periodos cortos de almacenamiento, de 1 & 6 meses, bolsa doble de polistileno de 25 kg de peso.
b) Para pericdos largos de almacenamiento, balde de polistileno de 20 kg de peso.
c) Big Bag de 1000 kg de peso.

Los tipos anteriores de empaques se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polistileno.

Se puede almacenar, sin problemas de que pierda su eficiencia, hasta por cinco afios, si s& mantiene 2n su
empaque original, en un lugar fresco y seco, condiciones del recinto aconsejadas humedad 65%, temperatura
20%C

Sello de conformidad Norma Iram 3569. Polvos para extincién de fuegos de las clases A, By C.
Cumple con los ensayos requeridos por Norma ENG15.
Procesos bajo Norma ISO 900172000,

Granulometria, % acumulado en mallas.

0-3

Be 4+ 40 (425 pm)

% + 100 (150 pm)

Bg + 200 (75 pm)

Bg + 225 (45 pm)

Aspecto

Color

Repelancia al agua método IRAM S
Higroscopicidad método IRAM %
Humedad método IRAM %%

Contenido de fosfato monoamdnico %

0-6

18-30

40-52

Polvo fino, homogéneo, sin grumos
Amarillo

S0 minimo

3 maximo

0,25 maximo

85,5-94,5
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Polvo Quimico Seco BC Pdrpura K Norma IRAM 3566

Es un polve quimico seco con una gran eficiencia para combatir fuegos de las cdases B y C, compatible con el uso
de espumas.

Es una mezcla de bicarbonato de potasio, agente extremadamente eficiente para fuegos tipe B. La mezcla se
trata de hacerla resistente a la influencia de climas extremos por medic de agentes hidrofobos basados en
silicona.

Es adecusdo para emplearse en extintores cperados manualmente de todos los tipos, asi como en eguipos
extintores méviles y en instalaciones fijas. Como agente propulsor se aconseja emplear nitrégeno.

Es un pelve fine que fluye facilmente, de color plrpura. Se puede fabricar en otros colores sobre pedido.

a) Para periodos cortos de almacenamiento, de 1 & 6 meses, bolsa doble de polistileno de 25 kg de peso.
b) Para pericdos largos de almacenamiento, balde de polistileno de 20 kg de peso.
c) Big Bag de 1000 kg de peso.

Los tipos anteriores de empaques se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polistileno.

Se puede almacenar, sin problemas de que pierda su eficiencia, hasta por cinco afios, si se mantiene en su
empaque original, en un lugar fresco y seco, condiciones del recinto aconsejadas humedad 65%:, temperatura
20,

Sello de conformidad Norma Iram 3566. Polvo compatible con espuma mecdnica para fuegos de las
clases By C.

Cumple con los ensayos requeridos por Norma ENG15.

Procesos bajo Norma ISO 9001/2000.

Granulometriz, % acumulado 2n mallas.

% + 40 (425 pm) 0-3

8% + 100 (150 pm) 0-5

% + 200 (75 pm) 4-16

% + 325 (45 pm) 16-28

Aspecto Polvo fino, homogéneo, sin grumos
Color Plrpura

Repelencia al agua método IRAM % 90 minimo

Higroscopicidad método IRAM o% 2 maximo

Humedad método IRAM % 0,25 maximo

Contenide de bicarbonato de potasic % 85,9 - 94,5
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Polvo Quimico Seco BC Estandar Norma IRAM 3566

Es un polve quimice seco multiproposito con buena eficiencia para combatir fuegos de las clases B y C,
compatible con el uso de espumas.

Estd compuesto por bicarbonato de sodio, agente de gran eficiencia para fuegos de tipo B. El compuesto se trata
para hacerlo resistente a la influencia de climas extremos por medio de agentes hidrofobos basados en silicona.

Es adecuado para emplearse en extintores operados manualmente de todos los tipos, asi como en equipos
extintores méviles v en instalaciones fijas. Como agente propulsor 5= aconseja emplear nitrdgenco.

Es un polvo fino que fluye facilmente, de color rojizo. Se puede fabricar en otros colores sobre pedido.

a) Para periodos cortos de almacenamiento, de 1 a 6 meses, bolsa doble de polietilenc de 25 kg de peso.
b) Para pericdos largos de almacenamiante, balde de polietilens de 20 kg de peso.
c) Big Bag de 1000 kg de peso.

Los tipos anteriores de empagues s& despachan en tarimas no retornables vy protegidos con film de polistilenc

Se puede almacenar, sin proeblemas de gue pierda su eficiencia, hasta por cinco anos, si se mantiene en su
empague original, en un lugar fresco y seco, condiciones del recinto aconsejadas humedad 65%, temperatura
200C.

Sello de conformidad Norma Iram 2566. Polve compatible con espuma mecdnica para fuegos de las
clases B y C.

Cumple con los ensayos requerides por Norma ENELS.

Procescs bajo Morma IS0 9001/2000.

Granulometriz, % scumulade en mallas.

% + 40 (425 pm) 0-3

% + 100 (150 pm) 0-6

9% + 200 (75 pm) 3-15

9% + 325 (45 pm) 18-30

Aspacto Polve fino, homogéneo, sin grumes
Colar Rojize

Repelencia al agua método IRAM %% S0 minimo

Higroscopicidad método IRAM %G 3 maximo

Humedad método IRAM %@ 0,25 maximo

Contenido bicarbonate de sodio %% 85,5 - 54,5
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Polvo Quimico Seco BC MI10

Es un polvo quimico seco con una gran eficiencia para combate de fuegos de las clases B y C. Es compatible con
el uso de espumas. MIL0 es recomendado para fuegos de grandes dimensicnes de las clases B v C, es alli
donde sus cualidades cobran gran importancia.

Esta compuesto por un compuesto de bicarbonato de potasio y urea, agente de gran eficiencia para fuegos tipo
E. El compuesto se trata para hacerlo resistente a la influencia de climas extremos por medio de agentes
hidrafobos basados en silicona.

Es adecuado para emplearse en extintores operados manualmente de todos los tipos, asi como en equipos
extintores méviles y en instalaciones fijas. Como agente propulsor se aconseja emplear nitrégeno. Por la baja
densidad (> 0,60 gr/ml) del MI10 se recomienda una carga en paso del orden del 75%.

Al igual gue los polvos BC, MI10 interfiere |a reaccidén quimica que ocurre dentro de la zona de combustidn, sin
embargo la propiedad del MI10 es que dentre de la zona de combustidn, las altas temperaturas proeducen la
rotura de las particulas, generando una mayor superficie especifica, dando una mayor efectividad en la
extincidn.

Es un polve fine que fluye facilmente, de color blanca.

a) para periodos largos de almacenamiento, balde de polistileno de 25 kg. de peso.

Los tipos anteriores de empagues se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polistileno.

Se puede almacenar, sin problemas de que pierda su eficiencia, hasta por cinco afios, si se mantiene en su
empaque original, en un lugar fresco v seco, condiciones del recinto aconsejadas humedad 65%, temperatura
20°C,

Sello de conformidad Nerma Iram 2366. Polve compatible con espuma mecanica para fuegos de las
clases B y C.

Cumple con los ensayos requeridos por Morma ENG15.

Procesos bajo Norma ISO 9001/2000.

Granulometria, % acumulado en mallas.

9% +40 (425 pm) 0-2

9% +100 (150 pm) 10 - 16

9 +200 (75 pm) 34 - 46

g, +325 (45 pm) 52 - 64

Aspecto Polvo fino, homogéneao, sin grumos
Caolor Elanco

Repelencia al agua metodo IRAM %% S0 minimo

Higroscopicidad método IRAM %% 2 maxime

Humedad meaétodo IRAM 5% 0,25 maximo

Compuesto de bicarbonato de potasio y urea
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